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zado.

–	 ALL 14
	 Pedir a intervenção de pessoal técni-

co autorizado.

–	 ALL 15
	 Pedir a intervenção de pessoal técni-

co autorizado.

–	 “
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 INTERMITÊNCIA”
	 Pedir a intervenção de pessoal técni-

co autorizado.

–	 De ALL 20 até ALL 29
	 Pedir a intervenção de pessoal técni-

co autorizado.

–	 De ALL 30 até ALL 35
	 Pedir a intervenção de pessoal técni-

co autorizado.

–	 ALL 70 e ALL 71
	 Estes alarmes são visualizados 

no display do comando remoto 
SIME HOME. Pedir a intervenção de 
pessoal técnico autorizado.

LED VERDE DA BOMBA 
WILO-YONOS PARA PWM (fig. 28) 

No caso de ausência do sinal LED ou de 
modificação da cor (vermelho-verde in-
termitente ou vermelho intermitente), 
procurar exclusivamente o pessoal téc-
nico autorizado.

TRANSFORMAÇÃO DO GÁS

Caso se torne necessário a transfor-
mação para outro gás contactar exclu-
sivamente o pessoal técnico autorizado.

MANUTENÇÃO

É oportuno programar a tempo a manu-
tenção anual do aparelho, pedindo a 
intervenção de pessoal técnico autori-
zado.

ATENÇÃO: é obrigatório que o cabo de 
alimentação dedicado seja substituído 
apenas por um cabo sobressalente enco-
mendado e conectado por pessoal profis-
sionalmente qualificado.

ELIMINAÇÃO DA CALDEIRA
(DIRECTIVA EUROPEIA 2002/96/CE)

A caldeira, que chegou ao fim de sua 
vida de uso, DEVE SER ELIMINADA DE 
MANEIRA DIFERENCIADA, como exigido 
pela legislações atual.

NÃO DEVE ser descartado junto com o 
lixo doméstico.

Pode ser entregue em pontos de coleta, 
se houver, ou a um comerciante que pre-
sta este serviço.

Disposição diferenciada evita efeitos 
negativos para o ambiente e saúde. Ele 
também permite que você recupere 
muitos materiais recicláveis, com uma 
economia econômicos importantes e 
energia.
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